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Begleitdokumente

Um eine ordnungsgemale Verwendung des SMGWs zu unterstitzen, werden alle notwendigen
Produktdokumentationen und Begleitdokumente fiir Gateway Administratoren (GWA),
Servicetechniker und Letztverbraucher unter http://service.ppc-ag.de zur Verfligung gestellt oder

konnen unter smgw-info@ppc-ag.de angefragt werden.

Folgende Begleitdokumente stehen zur Verfligung:

- Kurzanleitung

- Handbuch fir Letztverbraucher

- Handbuch fir Servicetechniker

- Handbuch fiir Hersteller und Betreiber von Smart-Meter Gateway-Administrations-
Software

- KonfigurationsChecker.xlsx

- Betriebshinweise fiir eine Mess- und Eichrechtkonforme Verwendung

- Logmeldungen

Anzeige von Messwerten

1. Zugriff auf die HAN-Schnittstelle

Um als Letztverbraucher Messwerte abzurufen ist ein Zugriff auf die HAN-Schnittstelle des SMGW's
notwendig. Die HAN-Schnittstelle befindet sich immer in dem in Abbildung 1 markierten Bereich.
Fir den Zugang brauchen Sie ein herkémmliches Ethernet-Kabel.

—_ o H
;ggppc - HAN-Schnittstelle

Abbildung 1: Position der HAN-Schnittstelle

Die HAN-Schnittstelle des SMGWs verwendet Ublicherweise die IP-Adresse 192.168.1.200. Dies
kann aber von Ihrem Messstellenbetreiber davon abweichend konfiguriert sein. Daher muss die
konkrete Konfiguration vom Messstellenbetreiber zur Verfligung gestellt oder erfragt werden.
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Die Netzwerkschnittstelle des zugreifenden Gerats (z.B. Laptop) muss so konfiguriert werden, dass
Sie sich im gleichen Subnetz befindet, wie die IP-Adresse der HAN-Schnittstelle des SMGWs, um auf
diese zugreifen zu kdnnen. Bei oben genannter IP-Adresse ware dies 192.168.1.xyz.

Zusatzlich mussen die Zugangsdaten (Nutzername/Passwort oder Zertifikat) vom
Messstellenbetreiber zur Verfligung gestellt oder erfragt werden.

2. Anzeige von Messwerten mithilfe eines Webbrowsers

Eine Moglichkeit Messwerte anzuzeigen, die auf dem SMGW gespeichert sind, ist die HAN-
Schnittstelle in einem Webbrowser aufzurufen. Eine genaue Anleitung dafiir ist in der
Begleitdokumentation ,,Handbuch fur Letztverbraucher” enthalten.

Der aktuellste Zahlerstand kann unter dem Menipunkt ,Zahler” angezeigt werden, indem das
gewlinschte Zahlerprofil ausgewdahlt wird. Zusatzlich zu den Daten des Z&hlerprofils werden fiir
jedes konfiguriertes Zahlerregister der letzte vom SMGW erfasste Wert angezeigt.

3. Anzeige von Messwerten mithilfe der Transparenz- und Displaysoftware

Eine Moglichkeit Messwerte, die auf dem SMGW gespeichert sind, eichrechtkonform anzuzeigen,
ist die Transparenz- und Displaysoftware (TRuDI). Diese Software und das dazugehorige Handbuch
sind in allen gepriften Versionen auf folgender Website verfligbar:

https://www.ptb.de/cms/de/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi.html

Der aktuellste Messwert kann angezeigt werden, indem flr das gewiinschte Auswertungsprofil und
den entsprechenden Zeitraum die Daten abgerufen wurden. AnschlieBend sind alle Messwerte
unter dem Reiter ,origindre Messwertliste” einsehbar. Darunter auch immer der fir diesen
Zeitraum aktuellste Wert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Angabe ,Ablesezeitpunkt” nur den Zeitpunkt des letzten
gliltigen Messwerts wiedergibt. Im Falle von gestorten bzw. ungiiltigen Messwerten, kann sich
diese Angabe daher auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit beziehen. Damit einhergehend
entspricht die Kombination aus dem ,Ablesezeitpunkt” und den angezeigten ,Aktuelle
Registerwerte des Zahlers“ nicht zwingend exakt dem aktuellsten Eintrag in der ,origindren
Messwertliste”. Der aktuellste Eintrag in der ,,origindren Messwertliste” ist immer fiihrend!
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Betriebshinweise fir eine mess- und eichrechtkonforme
Verwendung

Die im Folgenden aufgefuhrten Anforderungen mussen erfiillt sein um einen eichrechtskonformen
Betrieb des SMGWSs zu gewadhrleisten.

1. Betriebsbedingungen
An den Spannungspfaden an der Einbaustelle diirfen keine Spannungsst6Re groRer als 2kV, gemaR
EN 61000-4-5, auftreten. Alle weiteren Anforderungen an und Hinweise fiir den Ein- und Ausbau
sowie den laufenden Betrieb werden in dem Begleitdokument ,,Handbuch fiir Service-Techniker” in
Abschnitt 3 beschrieben.

2. Zahler und Zahlerprofile
Folgende Anforderungen und Hinweise bzgl. der verwendeten Zadhler und ihrer Konfiguration sind
zu beachten:

e Es konnen bis zu sieben drahtgebundene Messgerdate gleichzeitig an das SMGW
angeschlossen werden. Die Gesamtzahl der anbindbaren Zdhler und die moglichen
Konfigurationen lassen sich mit dem Tool KonfigurationsChecker.xlsx (herunterzuladen auf
https://service.ppc-ag.de im Info-Portal unter ,Hilfsmittel und Zusatzsoftware”) ermitteln.

e Das SMGW soll ausschlieflich mit Zdhlern oder Kommunikationsadaptern betrieben
werden, die dafiir freigegeben sind. Eine Liste der freigegebenen Zdhler und
Kommunikationsadapter kann unter https://service.ppc-ag.de im Info-Portal unter
,Kompatibilitdtsaussagen” eingesehen werden. Eine Freigabe eines Zahlers fur die
Verwendung mit dem SMGW bedeutet nicht, dass dieser uneingeschrankt fir eichrechtlich
relevante Zwecke eingesetzt werden kann. Bitte informieren Sie sich auch bei dem
entsprechenden Zahlerhersteller (ber evtl. zdhlerspezifische Anwenderauflagen und
Einschrankungen.

e Nicht eichrechtkonform in den Verkehr gebrachte Messgerdte und Kommunika-
tionsadapter mit Impulseingangsschnittstellen sind flir eine eichrechtkonforme
Verwendung des SMGWs nicht zugelassen.

e Das SMGW nimmt fir seine zeitliche Plausibilitatsprifung eine feste und nicht ver-
anderbare Latenz von zwei Sekunden bzgl. der LMN-Kommunikation an. Es dirfen daher
fir die Tarifanwendungsfille (TAFs) 2 und 7 ausschlieBlich Zahler oder
Kommunikationsadapter mit dem SMGW verwendet werden, deren
Baumusterprifbescheinigungen eine maximale Latenzzeit kleiner gleich zwei Sekunden
bescheinigen.

e Das SMGW unterstitzt nicht die Verarbeitung einer Signatur der Messwerte durch das
Messgerat oder den Kommunikationsadapter. Messgerate und Kommunikationsadapter
dirfen ausschlieBlich so betrieben werden, dass vom SMGW unsignierte Messwerte
abgerufen werden.

e Esdirfen nur Kommunikationsadapter mit dem SMGW verwendet werden, die Messwerte
aus nur einem Messgerat verarbeiten.

e Das SMGW unterstitzt keine funkbasierte bidirektionale LMN-Kommunikation.

e Fir Stromzahler mit funkbasierter, unidirektionaler LMN-Schnittstelle ist ein
Nennibertragungsintervall von 420 Sekunden oder weniger erforderlich. Funkbasierte




Betriebshinweise fiir eine mess- und eichrechtkonforme Verwendung, SMGW Version 1.1, FW-Version 31416-31435

Zahler fur andere Medien als Strom bendtigen ein Nennilbertragungsintervall von
héchstens 1680 Sekunden. Der Grund hierfiir liegt in der Einhaltung der zeitlichen
Fehlergrenzen von TAF-1 und TAF-6, die im folgenden Abschnitt erldutert werden.
Abhingig von der Ubertragungsqualitit der Messwerte kénnen deutlich kiirzere
Ubertragungsintervalle als die hier aufgefiihrten nétig sein.

3. Auswertungsprofile und Tarifierung
Folgende Anforderungen und Hinweise bzgl. Auswertungsprofile und die sich daraus ergebene
Tarifierung sind zu beachten:
e Andere TAFs, als die in Tabelle 1 genannten, dirfen nicht fiir Verrechnungszwecke
verwendet werden.

Tabelle 1: Tarifanwendungsfille, die fiir Verrechnungszwecke verwendet werden diirfen

Zahlertyp TAFs fiir das Medium TAFs fiir andere Medien
elektrische Energie (z.B. Gas)
Zahler mit 1,2,6und7 -

drahtgebundener LMN-
Schnittstelle

Zahler mit funkbasierter lund6 lund6
LMN-Schnittstelle

e Essind bzgl. Speicherverbrauch und der Anzahl an Logmeldungen nur Konfigurationen von
Zahler-, Letztverbraucher-, EMT- und abrechnungsrelevanten Auswertungsprofilen
zuldssig, die das Tool KonfigurationsChecker.xlIsx als ,glltig” bewertet.

e Die Lange der Registrierperioden der origindren Messwertliste kann durch den GWA
konfiguriert werden. Es sind Registrierperioden ungleich 15 oder 60 Minuten méglich. Um
eine mess- und eichrechtkonforme Verwendung zu gewéahrleisten, miissen die folgenden
Angaben in diesem Dokument bzgl. der zu konfigurierenden Registrierperiode fir
abrechnungsrelevante Auswertungsprofile beachtet werden.

1. Alle Auswertungsprofile fur Elektrizitdtszahler miissen eine Registrierperiode von
genau 15 Minuten verwenden. Beginn und Ende der Registrierperiode miissen
eine volle Viertelstunde entfallen.

2. Alle Auswertungsprofile fir Gaszdhler missen eine Registrierperiode von genau
60 Minuten verwenden. Beginn und Ende der Registrierperiode miissen auf eine
volle Stunde entfallen.

3. Alle Auswertungsprofile fiir Elektrizitatszahler miissen eine Abrechnungsperiode
verwenden, die zu einer vollen Viertelstunde beginnt und endet.

4. Alle Auswertungsprofile fir Gaszahler missen eine Abrechnungsperiode
verwenden, die zu einer vollen Stunde beginnt und endet.

e Es werden nur Messwerte versandt, die einer abgeschlossenen Abrechnungsperiode
zugeordnet sind. Dies sollte bei der Konfiguration von Abrechnungsperioden und
Versandzeitpunkten beachtet werden, um unbeabsichtigt groBe Versandabstinde zu
vermeiden.

e Ein Auswertungsprofil ist aktiv ab dem konfigurierten Startzeitpunkt. Die Aktivierung wird
protokolliert, bevor der erste Messwert fiir das Profil abgespeichert wird.

e Unter Umstidnden kann es notwendig sein, mehrere Auswertungsprofile gleichzeitig
aktiviert zu haben (z.B. einen Anwendungsfall fiir den Netzbetreiber und einen fir den
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Lieferanten). Das SMGW kann nicht erkennen, welcher dieser Auswertungsprofile einem
konkreten Abrechnungszweck zugeordnet ist. Eine Mehrfachtarifierung wird daher vom
SMGW nicht automatisch unterbunden. Folglich ist durch den GWA sicherzustellen, dass
zu jedem Zeitpunkt pro Letztverbraucher, Zahler und Abrechnungszweck nur genau ein
Auswertungsprofil fir abrechnungsrelevante Zwecke verwendet wird. Im Falle eines Tarif-
oder Lieferantenwechsels dirfen das alte und das neue Auswertungsprofil daher nicht
Uberlappen. Im Falle eines Zdhlerwechsels darf es dagegen zu Uberlappungen kommen, da
eine Mehrfachtarifierung nicht moglich ist. Auch Auswertungsprofile, die fiir nicht
abrechnungsrelevante Zwecke (z.B. fiir die Datenvisualisierung oder die Erhebung
netzdienlicher Daten) verwendet werden, diirfen dagegen koexistieren.

e Die Messwerte eines Tarifprofils zum ersten und letzten Registrierzeitpunkt werden
gesondert als Erst- bzw. Letztauslesung versendet.

e Eine luckenlose Aufzeichnung der Messwerte ist nicht immer gewadhrleistet. Sowie bei
Ausfall der Versorgungsspannung als auch beim Start bzw. Neustart des SMGWs werden
keine Eintrdge in den Messwertlisten erstellt. Diese Licken werden nicht nachtréglich
aufgefillt. Die Logmeldungen 10001 oder 10009 (Beenden der Dienste flur Eich- und
Systemlogbuch) zeigen das Herunterfahren der SMGW-Firmware an und die Logmeldungen
10073 oder 10067 (erfolgreiche Zeitsynchronisation) sowie 10261 (Wiederaufnahme des
Messbetriebs) zeigen die Wiederaufnahme des Regelbetriebs an.

e Das SMGW synchronisiert bei Neustart und alle 60 Minuten seine Systemzeit gegen die
gesetzliche Zeit. Eine zusatzliche Synchronisation unmittelbar vor dem Versand von
Messwerten findet nicht statt. Folgende Fehlerfdlle konnen hierbei auftreten:

1. Im Falle von fehlerhaften Synchronisationen Uber einen Zeitraum von 48h
(Logmeldung 10068) stellt das SMGW den Messbetrieb ein (Logmeldung 10071)
bis die Uhrzeit erfolgreich synchronisiert werden konnte. Bis zur nachsten
erfolgreichen Zeitsynchronisation (Logmeldung 10067 oder 10073) werden keine
Messwerte aufgezeichnet.

2. Bei der Synchronisation wird eine Abweichung der SMGW-Zeit von mehr als 27s
(3% von 1/4h) von der gesetzlichen Zeit festgestellt (Logmeldung 10072). Die
Messwerte seit der letzten erfolgreichen Synchronisation dirfen nicht fur die
Abrechnung verwendet werden. Fiir das SMGW besteht keine Méglichkeit diese
Werte als ungiiltig zu kennzeichnen.

e Folgende Vorschriften und Hinweise gelten fir TAF-1:

1. Die minimale Abrechnungsperiodenldange betrdagt 1 Monat

2. Empfangene Messwerte muissen innerhalb eines Zeitraums von *47% der
Sollregistrierperiode zum Sollregistrierzeitpunkt vom SMGW empfangen werden.
Einem Sollregistrierzeitpunkt zugeordnete Messwerte auBerhalb dieses
Zeitfensters werden nicht fir die Aktualisierung der fiir die Abrechnung
verwendeten Messwerte herangezogen.

3. st fur einen Z3dhler neben dem TAF-1 zuséatzlich ein TAF-2 oder 7 konfiguriert,
verkirzt sich das in 2. genannte Zeitfenster auf 3% der Registrierperiodenlange.

e Folgende Vorschriften und Hinweise gelten flr TAF-2:

1. Empfangene Messwerte miissen innerhalb eines Zeitraums von +3% der
Sollregistrierperiode zum Sollregistrierzeitpunkt vom SMGW empfangen werden.
Einem Sollregistrierzeitpunkt zugeordnete Messwerte aullerhalb dieses
Zeitfensters werden in der Messwertverarbeitung als fehlerbehaftet behandelt.
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Es ist eine Mindesttarifstufenbreite von 90 Minuten einzuhalten.
Tarifumschaltzeitpunkte miissen auf einem Sollregistrierzeitpunkt liegen.
Es darf kein Tarifumschaltzeitpunkt in dem von einer Zeitumstellung betroffenen
Bereich liegen.
Es dirfen bis zu 8 Tarifregister mit zugehorigen Tarifumschaltzeitpunkten
konfiguriert werden. Der Energievorschub zwischen dem aktuellen giltigen
Messwert und dem zuvor empfangenen glltigen Messwert wird einem der
Tarifregister sowie dem Gesamtregister fir die gesamte verbrauchte oder
eingespeiste Energiemenge zugeordnet. In folgenden Fallen wird der
Energievorschub anstatt zum Tarifregister zum Fehlerregister fiir nicht eindeutig
zuordenbare Energiemengen addiert:
= Zwischen den Empfangszeitpunkten der beiden giiltigen Messwerte liegt
ein Tarifumschaltpunkt, zu dem kein Messwert innerhalb der zeitlichen
Fehlergrenzen (Punkt 1.) empfangen wurde.
= Zwischen den Empfangszeitpunkten der beiden giiltigen Messwerte liegt
mindestens ein Sollregistrierzeitpunkt, zu welchem ein fehlerbehafteter
Messwert (z.B. aufgrund von Klemmendeckelmanipulation) empfangen
wurde.

e Folgende Vorschriften und Hinweise gelten fir TAF-6:

1.

TAF-6-Abfragen werden immer im Kontext eines konfigurierten TAF-1, 2 oder 7
durchgefiihrt. Wird der TAF-6-Messwert aulRerhalb des Empfangszeitfensters des
zugrundeliegenden TAFs empfangen, wird er als ungiltig markiert.

e Folgende Vorschriften und Hinweise gelten fur TAF-7:

1.

Empfangene Messwerte missen innerhalb eines Zeitraums von 3% der
Sollregistrierperiode zum Sollregistrierzeitpunkt vom SMGW empfangen werden.
Zudem darf die Registrierperiodenlange nicht mehr als 1% von der
Sollregistrierperiodenlange abweichen. Einem Sollregistrierzeitpunkt zugeordnete
Messwerte, die diese Bedingungen nicht erfillen, werden als fehlerbehaftet
markiert versandt.

Vom Messwertverwender ist dem Letztverbraucher zwingend eine Datei mit den
Tarifierungsinformationen bereitzustellen. Diese Datei muss vollstandig
kompatibel zu der im Kapitel 6 ,Notwendige Hinweise gemaR
Baumusterprifbescheinigung” Unterabschnitt ,Nachvollziehbarkeit der
Tarifierung” referenzierten Transparenz- und Displaysoftware sein, damit eine
Rechnungspriifung durch den Letztverbraucher moglich ist.

e Folgende Vorschriften und Hinweise gelten fir TAF-9, 10, 14 (HF-TAFs):

1.
2.

Diese TAFs dirfen nicht zur Abrechnung herangezogen werden.

Zusatzlich zu den nach dem Tool KonfigurationsChecker.xlsx als giiltig bewerteten
abrechnungsrelevanten Konfigurationen diirfen 2 weitere HF-TAFs konfiguriert
werden. Dabei dirfen die in dem Tool aufgefiihrten Grenzen der Anzahl von
Letztverbrauchern, Zahlern, Registern und EMTs auf dem SMGW nicht
Uberschritten werden.

Die minimale Registrierperiode fiir die HF-TAFs betragt 30 Sekunden.

Alle aktiven HF-TAF-Profile missen mit der gleichen Registrierperiode konfiguriert
sein.
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4, Letztverbraucher

Die Anzahl der konfigurierbaren Letztverbraucher, die bendtigten Logbuchkapazitidten und der
entsprechende Speicherbedarf lassen sich mit dem Tool KonfigurationsChecker.xlsx ermitteln.

5. Administration und Allgemeines

Folgende Anforderungen und Hinweise bzgl. der Administration und dem allgemeinen Betrieb sind
zu beachten:

e Fir eine mess- und eichrechtkonforme Verwendung des SMGW:s sind ausschlieBlich die in
Tabelle 2
abwartskompatiblen) zugelassen.

aufgelisteten SMGW-Administrationssysteme (und alle dazu

Tabelle 2: Zur eichrechtskonformen Verwendung zugelassene SMGW-Administrationssysteme (und alle dazu

abwartskompatiblen Versionen)

SMGW-Administration Version Tarifanwendungsfille Sonstige
(TAF) Einschrdankungen

Bosch Software 2.12.0 TAF-1,2,6und 7

Innovations GmbH

Meter Gateway Manager

BTC 3.17.11 TAF-1,2,6und 7 Funkangebundene

AMM Gateway Build 40220 Elektrizitatszahler

Administrator werden nicht
unterstitzt.

GORLITZ AG V11.3.0.024 | TAF-1, 2,6 und 7

IDSpecto.GWA

Next Level Integration 3.6 TAF-1,2,6und 7

GmbH

myBusiness SmartEnergy

Robotron Datenbank 5.4.0.341 TAF-1,2,6und 7

Software GmbH

Sagemcom Froschl GmbH | V17.0 (2.80) | TAF-1, 2,6 und 7 Funkangebundene

SMGWA-F Build Elektrizitatszahler

2425.953 werden nicht

unterstitzt.

Siemens R8.5 TAF-1,2,6und 7 Funkangebundene
Elektrizitatszahler
werden nicht
unterstitzt.

Thiiga SmartService 20181112- TAF-1,2,6und 7

GmbH 135113737
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Tremondi: SMGW.SUITE 1.0.2 TAF-1, 2,6 und 7
(IGWA)

e Der mess- und eichrechtkonforme Betrieb eines SMGWs hangt maligeblich von einer
sachkundigen und zuverldssigen Konfiguration und Fernadministration ab. Die
Administration soll daher nur durch Personal erfolgen, dessen Qualifikation fiir den
Umgang mit dem SMGW durch geeignete ManagementmalRnahmen gewadhrleistet wurde.

e Der GWA muss sicherstellen, dass er alle WAN-Zertifikate eines SMGWs fur die
Betriebsdauer des SMGWs und unter Berlcksichtigung maoglicher Einspruchsfristen
dartber hinaus zur Verfligung hat. Dies umfasst die Gitesiegel-Zertifikate und alle danach
ausgestellten Wirkzertifikate (auch solche die im Nachhinein gesperrt wurden oder
abgelaufen sind).

e Letztverbrauchern ist die Begleitdokumentation, die fiir Letztverbraucher bestimmt ist,
zuganglich zu machen. Dazu gehort insbesondere die sogenannte «Kurzanleitung».

e Eine mess- und eichrechtkonforme Verwendung setzt voraus, dass die fiir die WAN-
Kommunikation verwendeten digitalen Zertifikate des SMGW aus der unter der Aufsicht
des BSI stehenden Smart-Metering-PKI (, Wirk-PKI“) stammen. Des Weiteren sind die
vorgesehenen Verwendungsbedingungen des SMGWs (§31 MessEG) nicht erfillt, wenn das
an den GWA (bermittelte eichtechnische Logbuch nicht vom GWA fir die
Uberwachungsbehdrden in einer Version exportiert werden kann, die von der vom
Hersteller zur Verfligung gestellten Prifsoftware (z.B. die Prif- und Displaysoftware
»PRUDI“) importiert, interpretiert und auf Unversehrtheit geprift werden kann.

e Das eichtechnische Logbuch beinhaltet nicht die folgenden Informationen. Diese
Informationen sind in den Kennzeichnungen auf dem SMGW enthalten. Fir zukiinftige
Kennzeichnungen ist eine Plombierstelle vorhanden.

o «Zustadndige Eichbehorde»
o «Eichung, Befundprifung»

e Der zustidndige GWA wird nicht im eichtechnischen Logbuch eingetragen. Der zustdndige
GWA kann stattdessen beim Messtellenbetreiber erfragt werden. Ein Wechsel des GWA
wird im eichtechnischen Logbuch protokolliert.

e Der GWA muss daflir Sorge tragen, dass System- und Eichlogbuch ausreichend oft
ausgelesen werden, so dass alle Logbucheintrage liickenlos verfiigbar sind.

Erforderliche MaBnahmen des GWA beziiglich Firmwareversion 31416-31435

Die Firmwareversion 31416-31435 (SMGW v1.1) weist folgendes Verhalten auf:
Das SMGW fihrt nach der Mindestvorhaltedauer von 15 Monaten zyklische Loschvorgange tber

die gespeicherten Messdaten aus. Die zyklische Loschoperation wird im Normalbetrieb zeitgleich
mit dem zyklischen Selbsttest jeden 28. Tag durchgefiihrt. Die Koinzidenz kann dazu flihren, dass
Loschoperationen auf der SMGW-Datenbank nicht vollstdndig durchgefiihrt werden. Das SMGW
geht in diesem Fall falschlicherweise von einer Integritdtsverletzung der Datenbank aus und
wechselt in den minimalen Betriebszustand.
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Um den korrekten Betrieb der Firmware 31416-31435 iber die gesamte Eichfrist hinweg zu
ermoglichen muss folgende MalRnahme durch den GWA getroffen werden:

Uber das GWA-System muss periodisch ein Selbsttest der SMGWs veranlasst werden. Die Periode
der Ausfiihrung darf maximal 27 Tage betragen. Diese MaBnahme fiihrt zu einer zeitlichen
Entkopplung der zyklischen Loschoperationen und der Selbsttests und damit zu einer Verhinderung
des beschriebenen Fehlerbilds.

6. Notwendige Hinweise gemall Baumusterprifbescheinigung

Auflagen fiir den Verwender im Sinne der Mess- und Eichverordnung

Die Mess- und Eichverordnung verpflichtet diejenigen, die im Sinne des Eichrechts Verwender eines
Messgerates sind, so zu messen und Messgerate so zu handhaben, dass die Richtigkeit der Messung
gewdhrleistet ist. Verwender im Sinne des Mess- und Eichrechts unter Bericksichtigung der
Regelung von Marktrollen durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sind:

- Messgerateverwender: Gateway-Administrator, Messstellenbetreiber

- Messwertverwender sind Marktrollen, die Messung und Messwertweitergabe an
berechtigte Dritte durchfiihren, sowie Abrechnung der Netznutzung und Energielieferung
durchfiihren (z.B. Messstellenbetreiber, externer Marktteilnehmer).

Die Messgerateverwender trifft die Aufgabe, den Messwertverwendern die Moglichkeit zu
verschaffen, sich tber die nachfolgend erlauterten Auflagen in Kenntnis zu setzen.

Transparenz der Verwendung

Der Messwertverwender hat fur die Stromkunden, bei denen die Gerdte verwendet werden, das
Zustandekommen der in Rechnung gestellten Arbeitswerte transparent zu machen. , Transparent
machen” heillt, durch Information die Voraussetzungen fiir die Stromkunden zu schaffen, um unter
Zuhilfenahme eichrechtkonformer Anzeigen der bei ihnen verwendeten Gerdte das
Zustandekommen der Rechnungsposten in der Stromrechnung nachvollziehen zu koénnen.
Insbesondere ist dabei auch dariiber zu informieren,

- Welche der von den Gerdten angezeigten Werte Uberhaupt fir Verrechnungszwecke
herangezogen werden dirfen,

- Dass nicht angezeigte Werte nicht fur Verrechnungszwecke verwendbar sind und dass
angezeigte Werte, die Ergebnisse von nicht eichrechtlich relevanten Funktionen sind, rein
informativen Charakter haben und ebenfalls nicht fir Verrechnungszwecke verwendet
werden kdénnen.

Die Messgerite missen im Ubrigen so verwendet werden, dass die Ablesbarkeit der
verrechnungsrelevanten Messergebnisse und der Fehlermeldungen auch fir die Stromkunden

gegeben ist.

Nachvollziehbarkeit der Tarifierung
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Entsprechend den anerkannten Regeln der Technik im Sinne des Mess- und Eichrechts ist dem
Endverbraucher die Nachvollziehbarkeit seiner Abrechnung zu erméglichen. Verantwortlich fiir die
Bereitstellung dieser Moglichkeit ist der Messwertverwender. Insbesondere bei
Zusatzeinrichtungen mit Tarifierungsfunktionen ist die Nachvollziehbarkeit durch einfache
arithmetische Operationen oder durch geeignete Hilfsmittel zu ermdglichen. Als Hilfsmittel gilt
dabei auch die Zuhilfenahme einer Software, die die PTB als vertrauenswiirdig fiir diesen
Anwendungsbereich bescheinigt hat. Ein Software-Produkt, das dieses Kriterium erfillt, ist die
Transparenz- und Displaysoftware TRuDI in der Version 1.4.5, wenn es in einer vertrauenswirdigen
Umgebung (z.B. Live-Medium mit Standard-PC) betrieben wird. Publiziert ist diese Software mit
weiterfiihrenden Informationen im Internet unter folgender Seite:

https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi.html

EingangsgroRen dieser Software sind die eichtechnisch gesicherten Logblicher, origindre
Messwertlisten, abgeleiteten Messwertlisten, Profil- und Tarifinformationen.

Eine Nachvollziehbarkeit der Tarifierung mit TRuDI ist nur moglich, wenn keine Ersatzwerte fir die
Tarifierung herangezogen wurden. Ist dies der Fall hat der Messwertverwender die Pflicht dem
Letztverbraucher dies liber die Abrechnung kenntlich und auf einfache Art tiberpriifbar zu machen.

Soll der Tarifanwendungsfall TAF-7 flr eine zentrale Tarifierung verwendet werden, ist es aus mess-
und eichrechtlicher Sicht unbedingt notwendig, dass der Messwertverwender dem
Letztverbraucher die Berechnungsinformation zur Tarifierung in einer mit der Transparenzfunktion
der TRuDI in der Version 1.4.5 importierbaren und kompatiblen Datei zur Verfligung stellt. Es muss
ersichtlich sein, dass die Berechnungsinformation dem Inhalt des jeweiligen Liefervertrages
entspricht.

Das SMGW muss so verwendet werden, dass die eichrechtlich relevanten Daten dauerhaft
gespeichert werden. Dauerhaft in diesem Sinne bedeutet, dass die Daten nicht nur bis zum

Abschluss des Geschaftsvorganges gespeichert werden miissen, sondern mindestens bis zum
Ablauf moglicher gesetzlicher Rechtsmittelfristen fir den Geschéaftsvorgang.

Fehlermeldungen / Uhrzeitverstellungen

Fehlermeldungen der Zusatzeinrichtung:

In den Begleitunterlagen werden die Gerate-Funktionsfehler beschrieben, die die hier genannten
Zusatzeinrichtungen selbst diagnostizieren und anzeigen konnen. Die vom SMGW
dokumentierbaren Logmeldungen sind in den Dokumenten ,Logmeldungen” sowie diesem
Dokument aufgelistet. Bei Auftreten eines oder mehrerer der im Dokument , Betriebshinweise fur
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eine mess- und eichrechtkonforme Verwendung” mit dem Hinweis ,Verlust der Eichgultigkeit”
versehenen Ereignisse ist die eichrechtkonforme Verwendung der Zusatzeinrichtung nicht mehr
gewdhrleistet und die gespeicherten Messergebnisse sind als nicht vertrauenswiirdig anzusehen.
Die Gerate missen ausgebaut, notigenfalls repariert und geeicht werden, wenn sie weiterhin fir
Verrechnungszwecke verwendet werden sollen.

Bei auftretenden Licken in der origindren Messwertliste kann durch Eintrdge in den
Letztverbraucher-Logbiichern und System-Logbuch nachvollzogen werden, wann das SMGW nicht
betriebsbereit gewesen ist.

Zeitbasis

Eine vertrauenswirdige Zeitbasis ist nicht gewahrleistet, wenn der zur Synchronisation verwendete
Zeitserver nicht nachweislich die Anforderungen der PTB-A 50.8 erfiillt.

Bei der Fehlermeldung 10072 (,Die Abweichung wahrend der Synchronisation Uberschritt die
zuldssige Toleranz. Teile der Messwertliste sind ungiiltig.“) kann die Einhaltung der
vorgeschriebenen Fehlergrenzen der Zeitstempel der Messwerte nicht mehr gewahrleistet werden.
Messwerte aus dem Zeitbereich zwischen der Fehlermeldung 10072 und der letzten erfolgreichen
Synchronisation (Logmeldung 10067 , Die Uhrzeit wurde Uber [Profil-Id] neu synchronisiert auf
[Remote_Timestamp]. Die Abweichung betrdgt [n] Sekunden.” oder Logmeldung 10073 ,Die
Uhrzeit wurde durch Neusynchronisation wiederhergestellt.”) dirfen nicht zur Verrechnung
verwendet werden.

Eichrechtkonforme und nicht eichrechtkonforme Funktionen

Andere Tarifanwendungsfille, als die in Tabelle 1 genannten, diirfen nicht fir Verrechnungszwecke
verwendet werden. Insbesondere gilt dies fiir TAF-9, 10 und 14.

Fir TAF-2 und TAF-7 sind nur mess- und eichrechtkonform in Verkehr gebrachte
Kommunikationsadapter zu verwenden, die die Anforderungen aus diesem Dokument erfillen.

Fiir eine mess- und eichrechtkonforme Verwendung der SMGW:s sind folgende Messgerate nicht
zugelassen:

e Nicht eichrechtkonform in den Verkehr gebrachte Messgerdte und Elektrizitats- und
Gaszahler und Kommunikationsadapter mit Impulseingangsschnittstellen.

Weitere Hinweise fir die Verwendung sind den in der Baumusterprifbescheinigung
dieses Gerates

aufgefiihrten technischen Begleitangaben des Herstellers zu entnehmen.

Benutzersicherung
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Eine Benutzersicherung gegen unbefugtes Unterbrechen der LMN-Verbindung muss durch die
Einbausituation oder andere geeignete Mallnahmen erfolgen.

Anforderung an die Einbausituation

Um den nach Norm (IP51, EN 50470-1, Pkt. 5.9) geforderten Schutz gegen Eindringen von Staub
und Wasser zu erreichen, dirfen die Gerate nur in Einbausituationen verwendet werden, die die
Klasse IP51 erfillen.

Ubersicht der Logmeldungen

Eine Ubersicht Uber alle Logmeldungen inkl. einer Erkldrung der Logmeldung ist in dem
Begleitdokument ,Logmeldungen” enthalten.

In der folgenden Tabelle sind die Logmeldungen aufgelistet, die entweder zu einer temporéaren
Beeintrachtigung des mess- und eichrechtkonformen Betriebs oder einem unwiderruflichen Verlust
der Eichgiiltigkeit fliihren. Tritt eine solche Logmeldung auf, diirfen die seit diesem Zeitpunkt
entstandenen Daten nicht fir die Rechnungsbildung verwendet werden. Im Falle eines temporéaren
Fehlers, ist dies nur der Fall, bis der Fehler durch das SMGW automatisch behoben wurde.

Tabelle 3: Logmeldungen, die zu einem temporaren oder endgiiltigen Verlust des mess- und
eichrechtkonformen Betriebs fiihren.

ID Logmeldungstext Temporare Beeintrachtigung Verlust der
Eichgultigkeit
10065 | Selbsttest wurde mit [n] Ja, falls ein oder mehrere Ja, falls ein
behebbaren Fehler(n) und [n] behebbare Fehler aufgetreten oder mehrere
schweren Fehlern abgeschlossen. | sind, ist der Betrieb so lange schwere Feh-
Fehler: [Fehler] eingeschrankt, bis der Fehler be- ler aufge-
hoben ist. treten sind
10066 | Die Systemintegritat kann nicht Ja
mehr sichergestellt werden. Der
Messbetrieb wird eingestellt.
10098 | Der Speicherplatz fur Ja
eichrechtliche Protokolleintrage
ist erschopft. Der Messbetrieb
wird eingestellt. Das SMGW muss
sofort ausgetauscht werden. Der
Messbetrieb wird eingestellt.
10223 | Die Speicherintegritat kann nicht Ja
mehr sichergestellt werden. Der
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ID Logmeldungstext Temporare Beeintrachtigung Verlust der
Eichgiiltigkeit

Messbetrieb wird eingestellt.
Grund: [Grund]

10259 | Der Speicherplatz des SMGWs ist Ja
erschopft. Der Messbetrieb wird
eingestellt. Das SMGW muss aus-
getauscht werden.

10260 | Der Messbetrieb wird eingestellt. Ja, der Betrieb ist so lange
eingeschrankt, bis die
Logmeldung 10261 folgt.

10271 | Der Messbetrieb wird eingestellt. Ja

Falls das SMGW in den Betriebszustand ,Eingeschrankter Betrieb” wechselt, werden fiir diesen
Zeitraum jegliche Messwerterfassung, -verarbeitung und -versand eingestellt. Dieser Zustand tritt
ein, wenn das SMGW Fehler erkannt hat, die eine Stérung von eichrechtrelevanten Funktionen zur
Folge haben (z.B. eine zu lange Stérung der Zeitsynchronisation). Der Zustand wird erst wieder
verlassen, wenn keine solchen Fehler auftreten. Das Eintreten und das Verlassen dieses Zustands
werden durch die Logmeldungen 10260 und 10261 protokolliert.

Falls das SMGW in den Betriebszustand , Minimalbetrieb” wechselt, werden irreversibel samtliche
eichrechtrelevanten Funktionalitditen deaktiviert. Dieser Zustand tritt bei einer sogenannten
Sicherheitsschutzverletzung ein (siehe Vorzeitiges Ende der Eichfrist). Das Eintreten des Zustands
wird mit der Logmeldung 10271 protokolliert.

Das SMGW stellt den Betrieb irreversibel ein, falls die Integritdt oder Stabilitdt der Software-
Komponenten des SMGWSs nicht mehr gegeben sind.

Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate

Bei Zweifeln an der Eichrechtskonformitat des SMGWs, der konkreten Konfiguration oder der fir
die Rechnungsstellung verwendeten Daten kann, wer ein berechtigtes Interesse an der Messrichtig-
keit darlegt, nach § 39 Mess- und Eichverordnung in Verbindung mit § 39 Mess- und Eichgesetz,
einen Antrag auf (Teil)Befundprifung des SMGWs an eine nach § 39 Mess- und Eichgesetz zu-
standige Stelle richten. Der Antrag kann auch liber den grundzustdandigen Messstellenbetreiber ge-
stellt werden.

Fir eine (Teil)Befundprifung stehen drei verschiedene Varianten (genannt ,Stufe 1“, ,Stufe I1“ und
,Stufe 111“) zur Verfligung. Die verschiedenen Stufen werden im Folgenden beschrieben.
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1. Befundprufung Stufe I: Teilbefundpriifung durch Rechnungsprifung

Beschreibung

Im Rahmen einer Befundprifung der Stufe | wird eine Funktionskontrolle des SMGW durch gefiihrt,
indem eine Uberpriifung der in Rechnung gestellten MessgréRen durch Vergleich mit den Mess-
werten der abgeleiteten Messwertliste, dem Eichlogbuch sowie dem Auswertungsprofil (z.B. Tarif-
schaltzeitpunkte) aus dem SMGW erfolgt.

In dieser Teilbefundprifung, die nicht am Einbauort des SMGW durchgefiihrt wird, erfolgt eine
Uberpriifung der MessgroBen sowie Tarifangaben aus der Kundenabrechnung mit den der Rech-
nung zugrundeliegenden Messwerten und Dateien aus dem SMGW und beim externen Marktteil-
nehmer (EMT) bzw. dem Lieferanten. Hierfiir miissen der durchfiihrenden Stelle neben der Abrech-
nung des Antragsstellers auch die fir die Rechnungsstellung zugrunde gelegten Tarifierungsinfor-
mationen vorliegen.

Durchfiihrung

Fir die Durchfiihrung einer Befundprifung der Stufe | missen der durchfiihrenden Stelle folgende
Daten bereitgestellt werden:

e Zustdndiger GWA: Sofern im vorliegenden Antrag auf Befundpriifung der fiir das SMGW
zustandige GWA nicht genannt ist, ist dieser von der durchfiihrenden Stelle beim grund-
zustandigen Messstellenbetreiber zu erfragen.

e Informationen bzgl. des GWA-Systems: Der GWA muss folgende Informationen bzgl.
seines Betriebs bereitstellen.
o Welches GWA-System (inkl. Versionsangaben) wird verwendet?
o Nachweis der Zertifizierung des GWA-Betriebs durch das BSI.

e Informationen bzgl. des SMGW: Der GWA muss folgende Informationen bzgl. des SMGW
bereitstellen.

Hersteller des SMGWs

Seriennummer

Typenbezeichnung

Metrologische Kennzeichnung und BSI-Kennzeichnung des SMGW

Softwareversionen fiir Betriebssystem und SMGW -Applikation

Nummer der Baumusterpriifobescheinigung einschlielich moéglicher Revisionen.

O O O O O

Welche Zdhler und Kommunikationsadapter sind aktuell auf dem SMGW konfigu-
riert?
=  Gerdtenummer
= Hersteller
=  Typenbezeichnung
=  Softwareversionen
= Eichfristen
Welcher Zeitserver wird vom GWA verwendet?
Welche Auswertungsprofile sind auf dem SMGW konfiguriert?
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e Tarifierungsinformationen, Letztverbraucherlogbuch und Messwertlisten: Der Antrag-
steller greift mithilfe der TRuDI-Software auf die HAN-Schnittstelle des SMGW zu und er-
zeugt Export-Datei(en) im Format AR 2418-6. Diese Export-Dateien missen der durch-
fihrenden Stelle bereitgestellt werden.

e Zertifikatsmaterial: Die durchfiihrende Stelle fordert beim zustandigen GWA alle Signatur-
Zertifikate fiir das zu prifende SMGW und die dazugehorigen Zertifikate der Root- und
Sub-CA an. Diese Giiltigkeit der Zertifikate kann sich Gberlappen, darf aber keine Liicken
aufweisen.

o Abgeleitete Messwertliste: Die durchfiihrende Stelle fordert die fir den der Rechnungs-
stellung relevanten abgeleiteten Messwerte an. Diese Messwerte missen im Original-
format bereitgestellt werden (E DIN 43863-8).

Eichlogbuch: Die durchfiihrende Stelle fordert das vollstandige Eichlogbuch vom zustdandigen GWA
an. Die Logbucheintrage missen im Originalformat bereitgestellt werden, wie sie vom SMGW
versendet wurden (E DIN 43863-8). Liegen die erforderlichen Daten vor, so kann die Priifung wie
folgt durchgefiihrt werden (Fur die Durchfiihrung der Prifschritte ist die Priif- und Display-Software
— kurz PRUDI — notwendig. Diese kann beim SMGW-Hersteller angefragt werden):
¢ Informationen bzgl. des GWA-Systems: Es ist zu priifen, ob das GWA-System kompatibel
zu dem SMGW ist.
o Ist das GWA-System in der Baumusterprifbescheinigung des SMGW aufgefiihrt?
o Wurden die in der Baumusterprifbescheinigung und diesem Dokument genann-
ten Einschrankungen bzgl. des GWA-Systems eingehalten?

e Zertifikatsmaterial: Das Zertifikatsmaterial kann in die PRUDI-Software importiert werden.
o Esist zu priifen, ob alle Zertifikate in dem entsprechenden Zeitraum giltig sind
bzw. waren.
o Esist zu prifen, ob die Zertifikate aus der Smart Metering Wirk-PKI stammen.

e Tarifierungsinformationen, Letztverbraucherlog und Messwertlisten: Die TRuDI Export-
Datei kann in die PRUDI-Software importiert werden.

o Wurden alle Informationen vollstandig geladen oder wird eine Fehlermeldung aus-
gegeben? Im Falle einer Fehlermeldung wurde entweder eine falsche Datei
bereitgestellt oder aber die Integritat der Datei ist nicht mehr gegeben.

o Stimmt die Gerdtenummer des SMGWs mit dem in dem Antrag auf Befundpriifung

genannten Gerét lGberein?

Stimmt die Zahlpunktbezeichnung?

Stimmt die ID des Kunden (Letztverbraucher)?
Stimmt die Zédhlernummer?

o O O O

Sind die Firmware Versionsangaben und die dazugehérigen Priifsummen identisch
mit denen, die in der Baumusterpriifbescheinigung genannt sind?

o Stimmen die Tarifschaltzeiten mit denen, die fir die Abrechnung herangezogen
werden?
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Ist die Signatur der Tarifdaten giiltig? Wenn nicht, dann ist die Integritat der
Export-Datei nicht mehr gegeben.

Entsprechen die Tarifdaten den in diesem Dokument genannten Anwenderauf-
lagen?

e Abgeleitete Messwertliste: Die bereitgestellten Dateien kénnen in die PRUDI-Software

importiert werden.

O

Decken die Messwerte den relevanten Zeitraum ab? Wenn nicht, wurden ent-
weder nicht alle Messwerte bereitgestellt oder es gab tatsadchlich eine Liicke auf-
grund technischer Stérungen (z.B. Spannungsausfall).

Entsprechen die Messwerte der Abrechnung? Wenn nicht, liegt eine Diskrepanz
zwischen den vom SMGW versendeten und den vom Rechnungssteller verwende-
ten Messwerten vor. In der Regel entstehen solche Diskrepanzen durch die zu-
satzliche Bildung von Messwerten durch eine nachgelagerte Tarifierung. Im Falle
von TAF7 kann diese durch die Transparenzfunktion der TRUDI-Software gepruft
werden. Im Falle von TAF2 kann die Tarifnachberechnung der PRUDI-Software
dafur verwendet werden.

Wurden Messwerte fiir die Rechnungsstellung verwendet, die einen ungiltigen
Statuswert haben?

Ist die Messwertliste lickenlos? Wenn Liicken vorhanden sind, muss gepruft
werden, ob diese sich anhand der Eintrage im Eichlogbuch erklaren lassen (z.B.
Spannungsausfall). Wenn Liuicken sich nicht durch das Eichlogbuch erklaren lassen,
wurden die abgeleiteten Messwerte nicht vollstandig zur Verfligung gestellt.

e Eichlogbuch: Die bereitgestellten Eichlogbuchdateien kénnen in die PRUDI-Software

importiert werden.

O

Beginnt die Nummerierung der Eintrage bei 1 und wird lickenlos fortgefiihrt?
Wenn dies nicht der Fall ist, sind die bereitgestellten Eichlogbuchdateien nicht
vollstandig.

Ist fur jeden Eintrag die Signatur giltig? Wenn nicht, sollte erneut Uberprift
werden, ob die richtigen Zertifikate fur die Prifung herangezogen werden
(wurden tatsachlich alle Zertifikate zur Verfliigung gestellt?). Wenn weiterhin
Signaturen ungliltig sind, ist die Integritat dieser Eintrdage nicht mehr gegeben.
Sind Eintrdge vorhanden, die auf einen grundsatzlichen Verlust der Eichgiltigkeit
schlielen lassen?

Sind Eintrage vorhanden, die in dem entsprechenden Zeitraum auf einen
(temporaren) nicht mess- und eichrechtkonformen Betrieb schlieen lassen?

e Tarifnachberechnung: Handelt es sich bei den zu prifenden Daten um ein Auswertungs-

profil vom Typ TAF2, kann mit Hilfe dieser Funktion die Tarifierung des SMGWs nachbe-

rechnet werden.

2. Befundprifung Stufe Il: Teilbefundpriifung durch Kontrollen am Verwendungsort

Beschreibung
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Die Befundprifung der Stufe Il beinhaltet alle Priifschritte, die in einer Priifung der Stufe | enthalten
sind. Zusatzlich werden vor Ort die physische Beschaffenheit des Einbauplatzes und weitere
funktionale Priifungen an der HAN-Schnittstelle des SMGWs durchgefihrt.

Durchfiihrung
Die Uberpriifung der physischen Beschaffenheit des Einbauplatzes beinhaltet folgende Priifschritte:

e |Ist die formale Beschaffenheit von Zdhler, Kommunikationsadapter und SMGW gegeben?
D.h. sind Metrologiekennzeichnungen, eichtechnische Sicherungen, BSI-Kennzeichnung
sowie Benutzersicherungen vollzahlig und unversehrt?

e Werden der Zahler und ein eventuell vorhandener Kommunikationsadapter zusammen mit
dem SMGW ordnungsgemald verwendet? Ist der Zahler als kompatibel aufgelistet? Wurden
moglicherweise vorhandene Einschrdankungen bzgl. der Tarifierung bericksichtigt?

e Wurden alle in diesem Dokument genannten Anwenderauflagen bzgl. des Zihlers einge-
halten?

e Stimmen die Typbezeichnungen und (Firmware-)Versionsnummern der Zahler und Kom-
munikationsadapter mit den Angaben in den jeweiligen Baumusterpriifbescheinigungen
tberein?

e Wurden alle in diesem Dokument genannten Anwenderauflagen bzgl. des Einbauplatzes
eingehalten?

e Wird das SMGW im nicht gezahlten Bereich der Versorgungsspannung betrieben?
(Hinweis: Diese Prufung sollte vom bzw. im Beisein des Messstellenbetreibers
durchgefiihrt werden.)

e Mit Hilfe der TRuDI-Software werden die an der HAN-Schnittstelle des Letztverbrauchers
zur Verfligung gestellten Informationen ausgewertet.

o Stimmt die angezeigte Zahlernummer mit der Zdhlernummer auf dem Zahler tGber-
ein?

o Ist der in der TRuDI-Software angezeigte aktuelle Zahlerstand plausibel zu dem
Zahlerstand am Zéahlerdisplay? (Hinweis: Der in der TRuDI-Software angezeigte
Zahlerstand wird nur mit jeder Registrierperiode aktualisiert. Evtl. muss also eine
volle Registrierperiode abgewartet werden.)

o Durchfiihrung aller Priifschritte, die Teil der Befundpriifung Stufe I sind.

3. Befundprifung Stufe Ill: Vollstandige Befundprifung des SMGW vor Ort und im Priflabor

Beschreibung

Einer Befundprifung der Stufe Il geht immer eine Befundprifung der Stufe Il zuvor. Im Rahmen der
Befundprifung Stufe Il wird das gesamte intelligente Messsystem ausgebaut und in einem Prif-
labor wiederaufgebaut.

Durchfiihrung

Fiur die Durchfiihrung einer Befundpriifung der Stufe |1l miissen folgende tiber die Stufe Il hinaus-
gehende Prifschritte durchgefiihrt werden:
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e Ausbau des gesamten intelligenten Messsystems (SMGW und alle daran angeschlossenen
Zahler sowie Kommunikationsadapter) durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber
bzw. eine von ihm beauftragten Person. (Hinweis: Falls entsprechendes mobiles Prif-
equipment zur Verfigung steht, ist nicht zwingend ein Ausbau des Messsystems erfor-
derlich.)

e Auslesen und Exportieren der Daten mittels TRuDI-Software liber die HAN-Schnittstelle des
SMGW.

e Der Zdhler wird Giber eine Zahlerprifeinrichtung fiir eine bestimmte Zeit mit einer konstan-
ten Last beaufschlagt (,Dosierungsprifung”). Hierfir wird die vorab ermittelte Messab-
weichung des Zahlers im Belastungsprunkt berticksichtigt. Die Messdauer hangt vom ver-
wendeten Tarifanwendungsfall ab (z.B. mindestens vier Registrierperioden bei TAF-7 oder
mindestens eine volle Tarifstufenbreite bei TAF-2). Je nach Anwendungsfall kénnen
weitere Prifpunkte und Lastprofile definiert werden.

(Hinweis: Falls mit entsprechendes mobiles Priifequipment verwendet wird, muss nach
erfolgter Prifung nur der Zdhler des Antragssteller ausgebaut werden, um nachtraglich im
Priiflabor den Eigenfehler des Zahlers zu ermitteln. Der Zahler kann nach erfolgtem Ausbau
auf Antrag auch einer separaten vollstandigen Befundprufung unterzogen werden.)
o Hierfiir muss eine Netzwerkverbindung zwischen SMGW, GWA-System und EMT-
System gegeben sein, damit ein ordnungsgemdRer Betrieb des SMGWs
gewadhrleistet ist.

e Erneutes Auslesen und Exportieren der Daten mittels TRuDI-Software (iber die HAN-
Schnittstelle des SMGW. AnschlieRende Analyse und Abgleich (Plausibilitatsprifung) der
Daten mittels PRUDI-Software.
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Vorzeitiges Ende der Eichfrist

Folgende Ereignisse haben ein vorzeitiges Ende der Eichfrist zur Folge:

e Eintrdge im eichtechnischen Logbuch, die im Kapitel ,,Ubersicht der Logmeldungen” mit
,Verlust der Eichglltigkeit” markiert sind.

e Die frontseitigen Gerdte-LEDs zeigen einen Verdacht auf eine Sicherheitsschutzverletzung

an:

o

e}

e}

Die ,PWR“- und die , TLS“-LED blinken dauerhaft gleichzeitig.

Die ,PWR“- und die ,,LMC“-LED blinken dauerhaft gleichzeitig.

Die ,PWR“-, die ,TLS”- und die ,,LMC“-LED blinken dauerhaft gleichzeitig.
Alle vier LEDs blinken dauerhaft gleichzeitig.

e Alle vier frontseitigen LED sind trotz korrekter Spannungsversorgung dauerhaft erloschen.

e Eine Beschadigung des Gehauses oder Gehdusesiegels

Firmware

Ein mess- und eichrechtkonformer Betrieb des SMGWs ist nur dann gewahrleistet, wenn es mit

einer der folgenden Firmware-Versionen betrieben wird:

Software Version Prifsumme
Betriebssystem | 26533 304502202c¢19f1591c20eba75d2a662f70f7dd59d2f845cda7f250
(Boostream) a0b704f42ddfd239b90221009cf376b127dacf0076d4f373c0d9fd
56d6f90d9af61fbc73fcf70b9a2d3d5c84
31416* 30450221009e41dabcaa21e8a482166160a126c¢756d6014ac395
fa5441609bd8380abe2c5a022063¢c5260e2279b56ea7759a043ef
39ab2eff263c98e7d3a5283ae6e424b9264dd
SMGW- 26663 3044022038b2e6be79ee9804e41520a41ad5014b4d49e3a949cl
Applikation 4ef0deOe38efdb20afb80220794d24f3edc42b4610be23f377082
(Services) 730b49938c586ab106d8c4e7f098a3a53f6
31435*% 304402205a0b35cdf8a5a916e64855a48d024320309d33f97d50
83dcf0dad192d73c14f2022051ac9f2948cb2e91d493515c88b22
08831f864b2cf61fcf5987ecc5¢c27114114

*Bei Verwendung der Firmwareversion 31416-31435 beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise im Abschnitt
Erforderliche Mafinahmen des GWA beziiglich Firmwareversion 31416-31435
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